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MONTAGEHINWEISE 
 

 

 

Dokumententitel: 
FI-190 Europa 

 
Modell-Nummer:  
SA190AA190 - ohne Seilwinde 
SA190AA191 - mit Seilwinde 

 

Anwendungsbereich: 
Toyota HiLux (09/2015 bis 07/2018) 
Toyota HiLux (ab 08/2018+) 

 

Montagezeit: 
Mindestens 3 Stunden - ohne 
Seilwinde Mindestens 4 
Stunden - mit Seilwinde 

 

Stand: 
B (18. Februar 2019) 

 
PROUDLY 
AUSTRALIAN 
MADE 

 
 

 

Zusätzliche Kits: 
SA190AR  Antennenhalterung Rechts (inkl. 190-ABS Abstandshalter) 
SA190AL  Antennenhalterung Links (inkl. 190-ABS Abstandshalter)  
SAHLJ1 Wagenheberadapter 
SAALK          SmartBar Alles-in-1 Licht erfordert das SA190LBK SmartBar Alles-in-1 Lichthalterungsset 

 

Warnung: 
• Befestigen Sie das VFPS  (frontales Fahrzeugschutzsystem) nicht mit nicht dafür vorgesehenen 

Verankerungen (z.B. Motorbefestigungsschrauben) am Fahrzeug. 
• Verwenden Sie dieses Produkt nicht für andere Fahrzeugmarken oder -modelle als die vom VFPS-

Hersteller angegebenen. 
• Entfernen Sie nicht die Plakette oder das Etikett vom frontalen Fahrzeugschutzsystem (VFPS) (SmartBar). 
• Verändern Sie in keiner Weise die Struktur des VFPS. 

Hinweis: 
• Die linke und rechte Seite des Fahrzeugs und die SmartBar während dieser gesamten Anleitung werden 

aus der Sicht des Fahrers nach vorne gerichtet betrachtet. 
• Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Anleitung sorgfältig durchzulesen, bevor Sie mit der Montage der SmartBar 

fortfahren. 
• Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten, wie sie in der Stückliste auf der Rückseite 

aufgeführt sind, vor Beginn der Montage eingetroffen sind.  Bitte bewahren Sie alle 
Komponenten bis zum Abschluss der Montage auf. 

• Die gesamte Verkabelung sollte von einem qualifizierten Autoelektriker durchgeführt werden. 
SmartBar übernimmt keine Haftung für einen eventuellen Elektroschaden, der durch eine falsche 
Montage der Lampen verursacht wird. 

• Stellen Sie sicher, dass diese Einbauanleitung an den Fahrzeughalter und/oder Betreiber weitergegeben wird. 
• Wir empfehlen die Verwendung von Anti-Seize Montagepaste an allen Gewindeverbindungen. 

VORSICHT Für die Schrauben M10 ist eine Drehmomentangabe von 28 Nm und 55 Nm 
für die M12-Schrauben in den SmartBar-Muttern erforderlich. DIESE DÜRFEN NICHT ZU 
FEST ANGEZOGEN WERDEN. 

 
Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt und seiner Installation haben, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei 
dem Sie es gekauft haben. 

SRS 
AIRBAG 

AS 
4876.1 ADR 
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