
Hier sehen sie den fertig montierten Unterfahrschutz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut 
durch.

Here you see the ready mounted skid plate.
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.

Am Schwimmbad 8 
95326 Kulmbach
Tel. 09221 / 95620
Fax 09221 / 956222
e-mail: verkauf@taubenreuther.de

Anbauanleitung: Unterfahrschutz Motor / Getriebe VW Crafter ab 2017

AL: 2199-02

Best.Nr.: 29-T050201

Montagezeit: ca. 60min.



***29-T050201*** Schraubensatz

1x Traverse vorn   (A)
8x Distanzscheibe   (B)
1x Halter hinten   (C)
2x Gewindeblech   (D)
1x Schutzblech   (E)

1x Anleitung AL2199

2x Schraube M12 x 1,5 x 80 (Güte 10,9)
2x Scheibe M12 x 30 x 2
2x Federring M12

2x Schraube M10 x 35
2x Scheibe M10
2x Federring M10

2x Senkscheibe M10 Alu 
2x Senkschraube M10 x 30 (DIN7991)

7x Senkscheibe M8 Alu
7x Senkschraube M8 x 25 (DIN7991)

Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite! 

For torque information please see last page!



1 Schrauben entfernen! Das Gleiche an der rechten Seite!
Remove screws! The same at the right side!
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2 Das Gleiche an der rechten Seite! / The same at the right side!
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 M12 x 1,5 x 80

 Neue VW Originalschrauben (VW-Teile-Nr: N 106 611 01) 
verwenden und mit 70Nm + 180 Grad anziehen!

Use new original screws (VW-Teile-Nr: N 106 611 01)! 
Tighten the screw with 70 Nm + 180 degrees!
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 M10 x 35
 M10 x 35
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Das Gleiche an der rechten Seite! / The same at the right side!
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 Senkschraube M10 x 25

 Senkschraube M8 x 25  7x




